D)\ FANO

CHRONOMETRIC SYSTEM

Manuale di installazione Drivers

Questo manuale fa riferimento all'installazione dkivers del convertitore usb-
seriale presente su questa foto e fornito constrooA-411.

Communicazione Importante

NON USARE | NOSTRI DRIVERS se per il vostro A-411 tilizzate un adattatore USB
diverso del nostro. In questo caso, i drivers danstallare saranno quelli forniti dal fabbricante
del vostro dispositivo.

| driver rilasciati per questo adattatore e presenitsul sito con nome file
«drivers_rs232_usb_xp.zip »

hanno dato problemi di comunicazione su computer ¢o sistema operativo Windows 7.
Invece, la versione aggiornata dei driver con nomige

« Driverinstaller_v130.zip »

che tratta questo manuale risolve completamente ttiti problemi di comunicazione riscontrati
con le versioni precedenti.

E MOLTO IMPORTANTE DISINSTALLARE LE I VECCHIDRIVER S
PRIMA DELL'INSTALLAZIONE DEI NUOVI DRIVERS




Operazioni preliminari prima dell'installazione del dispositivo

NB: Eseguire queste operazioni solo se nel computer & gresente una vecchia
installazione del driver, altrimenti passare alla &se di “Installazione Driver”

1. Disinstallare il vecchio driver.
2. Riavviare il computer.

Installazione Driver

o 23 DriverInstaller_v130.exe . . . .
1. Esegquire il file g)g Setup.exe utile all'installaziendel driver.

Macrovision Carporation

2. Al termine dell'installazione collegare I'adattagcal computer.

Verifica della corretta installazione del driver

Assicurarsi che il dispositivo sia connesso al comfer.

1. Verificare in “Gestione Dipositivi/Periferiche” leorretta installazione del dispositivo, se il
driver é installato correttamente verra visualiazia seguente schermata aprendo il sotto
menu “Porte (COM e LPT)” presente nella lista depdsitivi installati sulla macchina:

p - ¥ Controller USE (Universal Serial Bus)

b M Dizpositivi di sisterna

- Bl Dispositivi portatili

> E’.“J Human Interface Device (HID)

b ﬂ, Mouse e altri dispositivi di puntamento

4 77 Porte (COM e LPT)

E ----- L 7 Porta starppante FCP (L PT1]

1? Prolific USB-to-Senal Comm Port (COM4)
" L} Processaon

2. Verificare la versione del driver tramite tasto tdesdel mouse sul dispositivo “Prolific
USB-to-Serial Comm Port (COM X)”, successivamenfieteiare un click sulla voce
“Proprietd”, verra visualizzata la finestra rapgmsita nel'immagine seguente:



Proprieta - Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM4) =)

3. Selezionare la | Genersle | Impostazioni della porta | Driver IDEﬁainl

linguetta “Driver” Prolfic USEA4o-Serial Comm Port (COM4)
ﬁqﬁr

Fomitore driver; Prolific

| Data diver: 12/03/2010
‘ l‘u"ersione driver: 3.3.11.152 ]
Firma digitale: Microsoft Windows Hardware Compatibility
Publisher
I Dettagli driver J Per visualizzare dettagli sui file dei driver.

I Aggioma driver... Per aggiomare il software driver del dispostiva.

Se il dispositivo non funziona comettamente dopo
aver aggiomato il driver, Apristinare il driver
precedentemente installato,

Disattiva Disabilita il dispositivo selezionato.
I Diginstalla ] Per disinstallare il driver iper utenti esperti).

[ ok | Aendla |

o AR Y [T
Hipnsing anver

Il numero di versione del driver aggiornato coaeténte installato sul vostro computer €
dipendente dal vostro sistema operativo e nellciBpe sara:

Sistema Operativo Versione Driver
Windows 98/Me 2.0.0.19
Windows 2000 / Xp / Server 2003 2.0.13.130
Windows Vista / 7 / Server 2008 3.3.11.152
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