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CHRONOMETRIC SYSTEM

Manuel d'installation Drivers

Ce manuel fait référence a l'installation des dsymour le convertisseur usb-serial
(voir photo ci-dessous) fourni avec notre A-411.

Communication Importante

NE PAS UTILISER NOS DRIVERS, si pour votre A-411, wus utilisez un adaptateur USB
différent de celui-ci. Dans ce cas, les driversiastaller seront ceux fournis par le fabricant de
votre adaptateur.

Les drivers pour cet adaptateur présents sur notresite internet jusqu’au 12-03-2011, sous le
nom de fichier :

«drivers_rs232_usb_xp.zip »

ont donné des problémes de communication sur lesdnateurs avec systéme d’exploitation
Windows 7. Par contre, la version mise a jour dedrivers sous le nom :

« Driverintaller_v130.zip »

résoud complétement tous les problemes de commurniicen relevés avec les versions
précédentes.

IL EST TRES IMPORTANT DE DESINSTALLER LES ANCIENS D RIVERS
AVANT L'INSTALLATION DES NOUVEAUX DRIVERS.




Opérations préliminaires avant l'installation du dispositif

NB: Exécuter ces opérations uniquement si dans l'ordiaur est déja présente
une ancienne version de drivers, autrement passerirdctement a la phase
“Installation Driver”

1. Désinstaller les anciens drivers.
2. Redémarrer I'ordinateur.

Installation Driver

, Lo 23 DriverInstaller _w130.exe o .
1. Executer le fichie g)g Setup.exe utile a l'instaltat des drivers.

Macrowvision Corparakion

2. Auterme de l'installation, connecter I'adaptateliordinateur.

Vérification de l'installation correcte des drivers

S'assurer que le dispositif soit connecté a I'ordateur.

1. Vérifier dans “Gestion Applications/Périphériquégistallation correcte de I'application, si
les drivers sont installés correctement la fenétieante sera visualisée en ouvrant le sous-
menu “Porte (COM et LPT)” présent dans la liste @gglications installées sur I'ordinateur

p - ¥ Controller USE (Universal Serial Bus)
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2. Vérifier la version des drivers par un clic droé  souris sur I'application “Prolific USB-
to-Serial Comm Port (COM X)”, successivement efiect un clic sur I'application
“Propriété”, la fenétre ci-aprés représentée sezalisée :



Propriets - Prolific USB-to-Serial Comm Part (COM4) =)

3. Sélectionner _|Gener:de I Impostazioni della porta | Driver | Dettagli |
L [1] M 7
I'onglet “Driver Prolfic USB4o-Seral Comm Port {COM4)
3
e
Formitare driver; Prolific
| Data drver 12/03/2010
I Versione driver: 3311152 l
i Firma digitale: Microsoft Windows Handware Compatibility
. Publisher
l Dettagli driver I Per visualizzare dettagli s file dei driver.
|
I Aggioma driver... Per agaiomare il software driver del disposttiva.
T T Se il dispositivo non funziona comettamente dopo

pnsting anver

aver agaiomato il driver, ripristinare il driver
precedentemente installato,

| Disattiva Disabilita il dispositivo selezionato.
[ Disinatalls l Per diginstallare il driver iper utenti esperti).

oK || Aonulls

Le numeéro de version de vos drivers mis a jouogtectement installés sur votre ordinateur
dépendra, comme indiqué ci-dessous, de votre sgsiiéanploitation :

Systéme d’exploitation Version Driver
Windows 98/Me 2.0.0.19
Windows 2000 / Xp / Server 2003 2.0.13.130
Windows Vista / 7 / Server 2008 3.3.11.152
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